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	A
	

	
	AC-3
	Sistema de sonido envolvente digital, extrae 5.1 canales de una fuente laser disc o dvd, estos canales son surround derecho, frontal derecho, central, frontal izquierdo, surround izquierdo y subwoofer.

	
	Acustica
	Es la ciencia que estudia el sonido, su transmision, efectos, produccion, etc.

	
	AEG
	Generador de la Amplitud

	
	AES/EBU
	Conexion digital balanceada, usa conectores del tipo XLR

	
	ADC
	Conversor analogico a digital, convierte una señal analogica continua en un chorro digital de bits

	
	AGC
	Automatic Gain Control, control automatico de ganancia, circuito que mantiene constante el nivel de la señal de luminancia.

	
	ALC
	Automatic Level Control, control automatico de nivel, se usa en audio para mantener constante el nivel de volumen de sonido

	
	Alta fidelidad (HiFi)
	Termino usado para describir la capacidad de un sistema de reproducir en sonido con un alto grado de realismo

	
	Altavoz
	Usado muchas veces para referirnos en realidad a un bafle. Transductor que convierte energia electrica en energia acustica, convierte la señal electrica proveniente de un sistema sonoro en sonidos.

	
	Altavoz coaxial
	Sistema que comprende dos altavoces generalmente montados sobre el mismo eje de radiacion , suelen ser un altavoz de graves y otro de agudos.

	
	Altavoz de agudos
	(Tweeter) Altavoz especialmente diseñado para reproducir altas frecuencias

	
	Altavoz de graves
	(Woofer) Altavoz especialmente diseñado para reproducir bajas frecuencias.

	
	Altavoz dipolar
	Se le suele denominar a un bafle con altavoces por delante y por detras, que radia sonido por delante y por detras (desfasado)

	
	Altavoz electrodinamico
	Es el altavoz mas comun hoy en dia, formado por un iman y una bobina movil montada generalmente en un cono movil.

	
	Altavoz electrostatico
	Altavoz formado por un diafragma montado entre dos electrodos, no usan caja y no obtienen pues las resonancias y coloraciones tipicas de estas, por contra su respuesta en graves es baja.

	
	Altavoz Satelite
	Altavoz generalmente de pequeño tamaño que suele ser usado con un subwoofer aparte.

	
	AM
	Modulacion de amplitud, tipo de transmision usado en las bandas estandar de radiodifusion

	
	Amperio
	Medida de la intensidad de la corriente electrica.

	
	Amplificador (audio)
	Circuito electrico para amplificar señales del espectro sonoro, se usa para aumentar el nivel de señal de una fuente y poder alimentar altavoces.

	
	Analogico
	Señal continua con muchos posibles valores aleatorios.

	
	Ancho de banda
	El margen de frecuencias que hay en una banda desde la mas alta a la mas baja.

	
	Antena
	Dispositivo usado para enviar y/o recibir ondas electromagneticas.

	
	Armonicos
	Las ondas que son multiplos de una determinada frecuencia fundamental y cuyas intensidades suelen ser menores que la frecuencia fundamental.

	
	Atenuador
	Circuito que se usa para reducir los niveles de las señales

	
	Audiofilo
	Persona interesada en la reproduccion fiel del sonido

	
	Auricular
	Transductor acustico que se introduce en las orejas.

	
	AUX
	Auxiliar, suele ser una entrada para conectar diferentes equipos a un sistema de audio.

	
	Azimut
	Es la inclinacion que tienen los cabezales de audio o video con respecto a la direccion de desplazamiento de la cinta.

	
	A/V
	Audio/Video, abreviatura usada para referirse a sistemas de audio y video relacionados con el home theater o cine en casa



  
  

	B
	

	
	Bafle
	(Altoparlante) Caja donde suelen estar alojados varios altavoces asi como su filtro correspondiente.

	
	Bafle bass-reflex
	Recinto acustico con una o varias aperturas para incrementar la respuesta en graves.

	
	Bafle central
	Uno de los componentes necesarios para el sistema Dolby Pro-Logic o AC-3. El bafle central va ubicado por lo general, sobre el televisor.

	
	Bafle cerrado
	Recinto acustico que consta de uno o varios altavoces y no tiene aperturas de ningun tipo.

	
	Bafle con radiador pasivo
	Recinto acustico que tiene un altavoz o varios sin iman ni bobina

	
	Bafle surround
	Uno de los componentes necesarios para el sistema Dolby Pro-Logic o AC-3. El bafle surround va ubicado en general detras de la zona donse se situan los oyentes.

	
	Balance (audio)
	Control usado para equilibrar los niveles entre canales musicales 

	
	Banda
	Rango de frecuencias entre dos limites definidos

	
	Beta
	Formato de grabacion/reproduccion de video inventado por Sony y actualmente en desuso

	
	Betacam
	Cassettera de vídeo profesional, tipo broadcast. Utiliza un cassette muy parecido al ya obsoleto formato Beta de la Sony.

	
	Biamplificacion
	Utilizacion de varios amplificadores en equipos de audio para cada una de la banda (graves, agudos).

	
	Bi-cableado
	Conexion a los altavoces mediante cables independiente para cada tipo de altavoz.

	
	Bias
	Corriente de polarizacion, para que en una cinta se puedan grabar pasajes debiles y fuertes hay que tener en cuenta el ciclo de magnetizacion de los materiales que hace que no se magnetize el material hasta que sobrepasa un umbral minimo, por tanto, en las grabadoras analogicas actuales se graba un tono de muy alta frecuencia (suele ser 100Khz) no audible pero lo suficiente para que los tonos debiles se graben ya que con este tono se sobrepasa el umbral de magnetizacion.

	
	Binario
	Sistema de representacion numerico que usa el 0 y el 1 como elementos.

	
	Bit
	Unidad elemental de informacion digital.

	
	Blindaje magnetico
	Sistema que tienen los altavoces de A/V para poder situarse cerca de pantallas de television sin producir distorsiones de imagen.

	
	Bobina (audio)
	Cableado especial en espiral, usado generalmente en el interior de los altavoces y en circuitos de radio.

	
	Borne
	Se suele denominar asi a los puntos de conexion electricas entre diversos componentes, como altavoces o fuentes de sonido.

	
	Brazo (audio)
	Se denomina asi al elemento del tocadiscos que lleva montado en un extremo una capsula y que gira para seguir las evoluciones sobre la superficie del disco de vinilo.



  
  

	C
	

	
	Cabeza (o cabezal)
	Componente electronico destinado a grabar o leer en cintas o material magnetico, convierte magnetismo en energia electrica y viceversa.

	
	Cadena HiFi
	Conjunto de elementos destinado a la grabacion y reproduccion de sonido, generalmente de uso domestico y con mando a distancia.

	
	Caja acustica
	Ver bafle.

	
	Cambiador de CD
	Reproductor de CD con capacidad de almacenar y reproducir varios CD sin necesidad de abrir y cambiar el disco.

	
	Campo magnetico
	Area que se ve afectada por perturbaciones magneticas, generalmente el creado por imanes y en las proximidades a estos

	
	Canal central
	Canal dedicado pincipalmente a los dialogos en un sistema de cine en casa.

	
	Capsula (audio)
	Transductor que convierte ondulaciones en la superficie de un disco de vinilo en energia electrica.

	
	Cassette
	Cinta magnetica para grabar y reproducir audio

	
	CATV
	Television por cable, a veces tambien television por antena comunitaria

	
	CAV
	Disco laser de velocidad angular constante.

	
	CD
	Compact disc, termino usado para designar tanto a los discos compactos digitales como a sus reproductores.

	
	CD-i
	Compact disc interactivo, disco laser con multiples aplicaciones desarrollado por Philips

	
	CD-R
	Compact disc grabable

	
	CD-ROM
	Compact disc con posibilidad de grabar todo tipo de datos informaticos

	
	CD-RW
	Disco compacto re-escribible

	
	CD-V
	Disco laser, en parte analogico y en parte digital, obsoleto.

	
	Cine en casa
	Termino para designar a sistemas de audio/video destinados a su disfrute en el hogar, constan de una television, sistema de video, sistema de audio y decodificador de sonido envolvente.

	
	Cinta magnetica
	Cinta plastica de varias capas una de las cuales esta impregnada con particulas magnetizables, su usa generalmente en audio para grabacion de musica.

	
	Circuito integrado
	Circuito electronico en miniatura construido sobre un soporte de silicio y que viene generalmente en un encapsulado negro con patillas de metal

	
	Clavija
	Parte de un conector que se usa para conectar elementos, suelen estar normalizadas (ej, DIN)

	
	Clipping
	Distorsion que consiste en que una onda es recortada por la parte superior y por la parte inferior, de tal modo que si fuese una señal sinusoidal, las partes superiores e inferiores de la onda serian planas en vez de curvas 

	
	CLV
	Disco laser de velocidad lineal constante

	
	Coherencia
	Termino que se suele usar para referirse a lo bien que suena un equipo

	
	Coloracion
	Termino que se suele usar para expresar el efecto audible de ciertas frecuencias cuyos niveles se ven aumentados artificialmente. 

	
	Conexion S-Video
	(video separado)Conector que une camaras, televisones y equipos de video manteniendo separadas las señales de luminancia (brillo) y crominancia (color).

	
	Cono
	Es la forma que tienen generalmente los altavoces de medios y graves.

	
	Consumer
	Término empleado para equipos de consumo masivo o no-profesionales.

	
	Control S
	Sistema de Sony para controlar en edición varias video-cassetteras.

	
	Crominancia
	Es la señal que lleva la informacion del color para poder fromar una imagen de video 

	
	Crossover
	Dispositivo que divide las frecuencias en diferentes margenes, puede ser pasivo (usa resistencias, condensadores y bobinas) en cuyo caso suele ir conectado a altavoces, o activo (usa circuitos integrados, transistores, etc) en el caso que divida frecuencias para ser amplificadas por separado. Ver Filtro

	
	Cross-Talk 
	Aparicion indeseada de señal de un canal en otro, incluso cuando oyes señal de una fuente que no estas escuchando e irrumpe en la fuente que estas escuchando

	
	Curva Fletcher-Munson
	Representa nuestra sensibilidad al sonido ya que esta depende de la frecuencia y de su volumen. A bajos volumenes, las personas somos menos sensibles a lo que no son frecuencias medias, los graves y los agudos nos parece que se reducen conforme bajamos el nivel de escucha.



  

	D
	

	
	DAB
	Digital Audio Broadcast, radiodifusion digital

	
	DAC
	Conversor digital/analogico, a veces esta separado en otro elemento de la cadena de sonido entre el trasporte de CD y el preamplificador.

	
	DAT
	Digital Audio Tape, cinta digital de aduio de alta calidad.

	
	DBX
	Sistema de reduccion de sonido para cintas magneticas por compresion/expansion.

	
	DCC
	Sistema de grabacion/reproduccion con cassete digital, desarrollado por Philips

	
	Decibelio (db)
	La decima parte de un bel, expresa simpre una relacion de potencias, intensidades y se suele usar para ver la amplificacion o atenuacion.  
       130 dB es el umbral de dolor  
    15-25 dB Un susurro  
    40-60 dB Ruido de fondo en casa o la oficina  
    65-70 dB Nivel normal de la voz  
        100 dB Algunos picos en una orquesta  
        120 dB Y mas es lo que sueles oir en un concierto rock  
        140 dB En adelante es el ruido de los aviones a reaccion.

	
	Decodificador
	Sistema para convertir una señal cifrada en un codigo determinado a otro determinado.

	
	Digital
	Sistema que usa muestras digitales (valores discretos codificados en binario) para representar señales analogicas.

	
	Digitalizacion
	Proceso de conversion del campo analogico al digital

	
	Dipolo
	O bien es un tipo determinado de antena o bien es un tipo de actavoz que irradia sonido en varias direcciones y se usa en los equiipos certificados THX.

	
	Disco Laser
	(LD) Disco (y su reproductor de discos laser) que contiene informacion de video y audio

	
	Disipador
	Pieza que va asociada a un componente para liberar el calor producido por este.

	
	Distorsion
	Adiciones de armonicos no deseados a la señal original. Cualquier cosa que altere la señal original

	
	Divisor de frecuencias
	Ver crossover

	
	Dolby
	Laboratorios de sonido, para sistemas profesionales y caseros.

	
	Dolby AC-3
	Ver AC-3

	
	Dolby B, C, S, HXPro
	Los tres primeros son sistemas de reduccion del sonido en las señales analogicas de una cinta magnetica en grabacion/reproduccion, siendo el segundo un sistema de control de la polarizacion de la cinta magnetica durante la grabacion.

	
	Dolby Surround
	Sistema de sonido ya obsoleto que se usaba para extraer de la banda estereo un tercer canal de surround, su evolucion es el Surround Pro-Logic

	
	Dolby Surround Pro-Logic
	Adaptacion domestica del Dolby Stereo, recrea efectos de cine en casa usando 5 altavoces crea sonido envolvente a partir de la señal estereo que es dividiad en cuatro señales, derecha, izquierda, canal central y canal surround.

	
	Dolby Stereo
	Sistema Dolby de sonido profesional para salas de cine.

	
	DSP
	Digital Sound Processor, procesador digital de sonido, sistema que recrea digitalmente las caracteristicas acusticas de diferentes recintos, efectos, etc.

	
	DTS
	Sistema de codificacion de sonido digital en 5.1 canales, de reciente aparicion.

	
	DVD
	Digital Versatil Disc (o Digital Video Disc), sistema basado en CD con capacidad para almacenar sonido y video.

	
	DV
	Digital Video, formato de video digital.

	
	DIY
	Abreviatura de Do-It-Yourself (Haztelo tu mismo) En el audio lo mas corriente es hacerse unos altavoces, pero algunos manitas haces de amplificadores a DAC's



  
  

	E
	

	
	ECC
	Sistema de correccion de errores durante las transferencias de audio digital.

	
	Ecualizador
	Dispositivo electronico para variar los niveles de diversos margenes de frecuencias aumentándolas o disminuyéndolas

	
	Edición No-lineal
	Sistema de montaje de vídeo que se realiza enteramente en un PC, gracias a la captura de señal tanto de audio como vídeo y por intermedio de tarjetas digitalizadoras. Existen sistemas de edición no-lineal bastante costosos, pero también es posible conseguirlos a precios asequibles tipo consumer. 

	
	ED-Beta
	Formato de video Beta con mayor resolucion.

	
	Efecto Haas
	Si el sonido viene de diversas fuentes, el cerebro va a identificar solo el que provenga de la fuente mas cercana. 

	
	EG
	Generador de envolvente

	
	Espectro
	Se suele denominar a un margen de frecuencias determinado.

	
	Estereo
	Sistema de reproduccion de sonido mediante dos altavoces con informaciones diferentes.

	
	Etapa de potencia
	Amplificador de potencia especifico, no suelen llevar mas que un mando de encendido/apagado, requieren de un preamplificador.

	
	Euroconector
	Tambien SCART, conector estandar usado para conectar decodificadores, videos, receptores satelites y televisiones.

	
	Extension
	Termino que suele usarse para describir hasta que limite llega un sistema a la hora de reproducir fielmente frecuencias



  
  

	F
	

	
	FEG
	Generador del Filtro

	
	Fibra optica
	Cable de fibra transparente por donde se trasmite informacion en forma de luz

	
	Filtro
	Circuito electronico o electrico usado para limitar ciertas frecuencias en una señal. Filtro paso-bajo (Low-Pass) deja pasar las bajas y atenua las altas frecuencias, el inverso en el filtro paso-alto (High-Pass) que deja pasar las altas y atenua las bajas.

	
	Flutter
	Ver Wow

	
	FM
	Frecuencia modulada, modulacion de frecuencia, usada para transmitir sonido, para registro de video, etc.

	
	Frecuencia
	Numero de ciclos por unidad de tiempo de una onda sonora. Se mide en Hz (Herzios). Un Herzio es un ciclo por segundo).  La respuesta en frecuencia en las personas suele ir de 20 a 20.000 Hz.

	
	Frecuencia de cruce
	Punto en el que se cruzan las respuestas en frecuencia de determinados grupos de frecuencias, en los bafles es el punto en que se cruizan las respuestas de los diferentes altavoces.

	
	

	
	Frecuencia de resonancia
	Frecuencia en la que un sistema determinado vibra, o entra en resonancia.

	
	Fuente
	Sistema que extrae la informacion/sonido para ser usada en un equipo de audio.



  
  

	G
	

	
	Ganancia
	Amplificacion de señal.

	
	GHz
	Gigahertzio, equivale a un billon de ciclos por segundo.

	
	Grabacion
	Proceso de almacenaje de informacion sonora en soportes especificos.



  
  

	H
	

	
	HDCD
	Compact Disc de Alta Definicion. Requiere una codificacion especial en el proceso de grabacion. Alguna gente dice que tienen mejor sonido, aunque se requiere un lector CD especial.

	
	HDTV
	Television de alta definicion.

	
	Headroom
	Capacidad de un amplificador para sobrepasar su potencia en cortos intervalos para reproducir picos sin distorsionar. A menudo depende de la fuente de la alimentacion usada.

	
	Hertzio
	Unidad de medida para la frecuencia que mide el numero de oscilaciones por segundo de una onda.

	
	Hi 8
	Version de mayor resolucion del formato de video 8mm

	
	Hi-Fi
	Alta fidelidad

	
	Home Cinema
	Ver cine en casa

	
	Home Theater
	Ver cine en casa



  
  

	I
	

	
	Imagen
	Termino con el que se suele referir en la escucha de un sistema de audio a la capacidad de recrear el sonido en tres dimensiones, situando los instrumentos o las voces en el espacio. 

	
	Impedancia
	Resistencia que ofrece un elemento al paso de la corriente. Los altavoces suelen ser de 4 a 8 ohmios (aunque es variable con la frecuencia y podria ir de 4 a 60 Ohm

	
	Infrarrojo
	Radiacion electromagnetica que se suele usar para tranmitir informacion.

	
	Insonorizacion
	Proceso adecuacion sonora que consiste en reducir o eliminar ecos y acondicionar acusticamentes recintos mediante la colocacion de materiales absorventes de sonido



  
  

	J
	

	
	Jack
	Conector estandar para auriculares, microfonos o instrmuentos musicales.

	
	Jitter
	(Nerviosismo)Perturbaciones al pasar la señal audio de digital a analogico, 



  

	K
	

	
	KHz
	Kilo hertzio, equivale a mil oscilaciones por segundo.



  
  

	L
	

	
	Láser
	Dispositivo que emite un haz luminoso.

	
	LD
	Laser disc, disco de 12 pulgadas que se usa para almacenar audio y video, de forma similar a un CD pero de mayor tamaño.

	
	Lanc
	Sistema exclusivo de Sony también para el control de video-cassetteras en labores de edición.

	
	Led
	Diodo que emite radiacion luminosa.

	
	Limitador
	Circuito usado para controlar la amplitud de una señal.

	
	Longitud de onda
	Distancia entre picos y valles consecutivos en ondas periodicas.

	
	Loudness
	Dispositivo que actua sobre la amplitud de las señales para compensar deficiencias, como por ejemplo incrementar los graves cuando se oyen a volumen bajo para excitar mas facilmente los pesados altavoces de graves. 

	
	LP
	Larga duracion, se suele usar en los, videos y se refiere a la caracteristica de duplicar la duraccion de una cinta al usar un velocidad mas lenta en grabacion/reproduccion.

	
	Luminancia
	Señal que lleva que lleva la intensidad de la luz y que hace que se vea la tv en blanco y negro o en color si se combina con la crominancia 



  
  

	M
	

	
	Macrovision
	Sistema de proteccion contra copia, se usa en las cintas de video y consiste en una serie de pulsos en la señal de video destinadas a hacer que la señal copiada no tenga la calidad de la grabacion original.

	
	Margen dinamico
	Ver rango dinamico

	
	Margen de frecuencias
	Ver rango de frecuencias

	
	Micrófono
	Dispositivo que convierte señales acusticas en electricas

	
	MD
	Minidisc, sistema de reproduccion/grabacion de informacion digital.

	
	MHz
	Megahertzio, equivale a un millon de ciclos por segundo

	
	Minicadena
	Componentes de audio miniaturizados con los que se ahorra espacio.

	
	Mono
	Opuesto a estereo, informacion de audio a traves de un unico canal.

	
	MPEG
	Motion Picture Experts Group, Grupo de creadores de normas para desarrollar estandares de compresion de video.



  
  

	N
	

	
	Nicam
	Sistema de transmision digital de sonido estereo usado en señales de television.

	
	NTSC
	Norma de television americana, con 526 lineas de barrido.



  
  

	O
	

	
	8 mm
	Formato de grabacion de video en una casee con una cinta de 8mm

	
	Octava/TD> 
	Doblar o dividir entre dos la frecuencia, cada octava que bajas en las bajas frecuencias es mover cuatro veces mas aire.

	
	Offset
	Podria traducirse como desplazamiento o desalineamiento o compensacion

	
	Ohmio
	Unidad de medida de la resistencia de un circuito electronico al paso de la corriente electrica.

	
	Onda estacionaria 
	Onda reflejada y devuelta en sentido contrario al de la onda primitiva con igual amplitud y frecuencia multiple de la primitiva. 



  
  

	P
	

	
	PAL
	Sistema de transmision de señal de television en color, significa alternancia de fase por linea.

	
	PEG
	Generador de tono

	
	Pendiente de filtro
	Los filtros no cortan las frecuencias en seco, sino que las van atenuando progresivamente con la frecuencia en un numero de octavas, las pendientes normales son de 1º a 4º orden (6db/oct a 24db/oct, un filtro 1º orden paso alto 6db/oct a 100 Hz, dejara pasar 6db menos de señal a 50 hz y 12 db menos a 25 hz)

	
	Pico
	Valor maximo en una señal

	
	Placebo
	Efecto de satisfaccion totalmente voluntario de las personas por causas de preferencias personales que no tienen que ver con las caracteristicas de un equipo de audio. Predisposicion a determinadas marcas o productos que nos hace no ser imparciales a la hora de comparar elementos de audio.

	
	Potenciometro
	Resistencia variable que se usa para graduar intensidad de corriente.

	
	Preamplificador
	Dispositivo usado para elevar el nivel de una señal hasta niveles aceptados por un amplificador, asimismo tambien adapta impedancias

	
	Pro-Logic
	Ver Dolby Surround Pro-Logic

	
	Pruebas A-B
	Comparacion entre dos elementos de audio o video mediante la prueba alternada entre ellos.

	
	Pruebas A-B-X
	Tipo especifico de pruebas para elementos de audio que se hacen mediante una caja de conexion especial que conmuta entre dos elementos determinados y otra posicion en la que no se sabe que elemento esta funcionando, y que permite ser mas objectivo a la hora de distinguir elementos.

	
	Pruebas a ciegas
	Cuando se prueban elementos (generalmente dos parejas de altavoces) sin saber en un momento determinado que marca/modelo esta sonando, muy util para ser objetivos y no dejarnos llear por el efecto placebo.



  
  

	Q
	

	
	Quadrafonico
	Sistema estereo de cuatro canales



  
  

	R
	

	
	Rango de frecuencias
	Margen de frecuencias que es capaz de reproducir con respuesta lineal plana un sistema.

	
	Rango dinamico
	Rango de amplitud entre los valores maximos y minimos que un elemento puede producir, se mide en decibelios.

	
	RCA
	En audio, se suelen denominar a un tipo estandar de conectores. Son por ejemplo los que van de un lector CD al amplificador, etc.

	
	RDS
	Radio Data System, sistema para transmitir datos a traves de la radio

	
	Receptor
	Combinacion de amplificador y sintonizador

	
	Receptor A/V
	Combinacion de amplificador, sintonizador y decodificador de sonido envolvente.

	
	Resolucion de video
	Se usa para definir el maximo detalle que se puede obtener en una imagen, por ejemplo, en VHS se usan 240 lineas mientras que SuperVHS y laser disc se consiguen 400 y mas.

	
	Respuesta en frecuencia
	Parametro de un dispositivo que indica su capacidad de transmitir frecuencias, se suele usar en fuentes, amplificadores, altavoces.

	
	RGB
	Red, green, blue, se refiere a entradas, cables, conectores que llevan la informacion de cada uno de los colores, rojo, verde y azul.

	
	Ruido
	Interferencias o señales no deseadas que existen en señales de audio, video, etc.

	
	Ruido blanco
	Ruido cuyo nivel es constante en todas las frecuencias.

	
	Ruido rosa
	Ruido cuyo nivel desciende 3 dB por octava, se usa para analizar el comportamiento de sistemas de sonido o salas de escucha, es un sonido parecido al que se oye cuando en un receptor de FM no sintonizamos ninguna emisora.



  
  

	S
	

	
	SCART
	(Euroconector) Conector de multiples patillas con informacion de Audio y Video. Literalmente es sindicato de construtores de aparatos radioreceptores y televisores.

	
	SECAM
	Sistema de transmision de señal de television, usado en Francia y en algunos otros paises.

	
	Sensibilidad
	Capacidad de un sistema para recibir señales de muy bajo nivel.

	
	Señal
	La informacion de audio o video generada por una fuente que puede ser una emision de radio o television, o una cinta o un CD, etc.

	
	SMCS
	Sistema de proteccion contra copias digitales.

	
	S/N
	Relacion Señal/Ruido, medida en decibelios.

	
	Shield
	Envoltura en cables o elementos para proteger de perturbaciones.

	
	Showview
	Sistema que permite programar las grabaciones en un video domestico mas facilmente usando unos numeros que aparecen en las programaciones de las guias de television

	
	Sintonizador
	Tambien llamado radio, elemento que recoge señales radioelectricas mediante una antena y genera señal de audio.

	
	Sonido envolvente
	Recreacion de un espacio sonoro a traves de sistemas con varios altavoces con la finalidad de dar mayor sensacion de realidad. Se suele usar para denominar a los sistemas de audio/video con algun decodificador para extraer efectos sonoros y reproducirlos en diferentes altavoces. Ver Dolby Surround, Pro-Logic, AC-3, DTS.

	
	SPL
	Sound Pressure Level, nivel de presion sonora, se mide en decibelios.

	
	Subsónico
	Frecuencias inferiores al umbral de percepcion humana

	
	Subwoofer
	Altavoz de sub-graves, altavoz usado generalmente en cine en casa para disfrutar de graves profundos, pueden llevar su propio amplificador incorporado.

	
	S-VHS
	(Super VHS) Sistema VHS de mayor resolucion que el VHS



  
  

	T
	

	
	THD
	Distorsion armonica total.

	
	THX
	Estandar de sonido de alta calidad para cines y para entorno domestico, bajo licencia de George Lucas (Star Wars)

	
	Timbre
	Cualidad especifica del sonido y sus armonicos que define cada instrumento, voz, etc.

	
	Tono
	Cualidad especifica del sonido que distingue entre agudos y graves.

	
	Transductor
	Dispositivo que convierte informacion en una energia determinada a otra energia diferente.

	
	Transistor
	Componente electronico activo que actua amplificando una corriente entre dos electrodos mediante otro electrodo de control.

	
	Transporte
	Sistema de arrastre, puede ser para una cinta o tambien para extraer el chorro de bits de un compact disc

	
	Tweeter
	Ver altavoz de agudos

	
	Type I, II, IV
	Tipos de cinta magnetica, de tipo normal, cromo, metal respectivamente.



  
  

	U
	

	
	UHF
	Ultra High Frequency, banda de frecuencias entre 300 y 3000 Mhz

	
	Ultrasonico
	Señales, equipos, etc con frecuencias superiores al limite del oido humano, por encima de 20KHz

	
	U-Matic
	Formato para producción de vídeo tipo broadcast ya en desuso



  

	V
	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

	
	VCR
	Reproductor y/o grabador de video

	
	Video 2000
	Sistema de video desarrollado por Phillips, obsoleto.

	
	Videocassette
	Cinta de video alojada en una caja caracteristica.

	
	VHS
	Formato de grabacion/reproduccion de video

	
	VHS-C
	Version del sistema VHS

	
	Videodisco
	Palabra que se usa para denominar los formatos de video almacenados en disco, como el laser disc, dvd

	
	Video In
	Entrada de señal de video

	
	Video Out
	Salida de señal de video

	
	Voltio
	Unidad de meida de la diferencia de potencial

	
	Vúmetro
	Instrumento para representar el nivel de la señal de audio



  
  

	W
	

	
	Watio
	Unidad de medida de potencia.

	
	Woofer
	Altavoz de graves, diseñado para reproducir bajas frecuencias 

	
	Wow
	Suelen ir asociadas como wow y flutter y se refiere a una distorsion que es debida a variaciones en la velocidad de una cinta, o en la conmutacion de cabezas de video o en un motor de un giradiscos y conlleva una desviacion en la frecuencia de la señal durante la reproduccion (flutter seria el periodo mas largo y wow el mas corto). Podrian traducirse como ululacion y tremolo. 



  

	X
	

	
	XLR
	Conectores de entrada y salida balanceadas de audio tipo profesionales. También conocidos como Canon. Otros tipos de conectores muy utilizados son: BNC, S-Vídeo, RCA, Plug, multi-pin... entre otros.



  
  

	Y
	

	
	Y-Adapter
	Adaptador en Y que divide una señal en dos, se usa para conectar dos conectores a una unica salida.



  
  

	Z
	

	
	-
	-.

	
	5-Pin
	Sistema exclusivo de Panasonic para el control de video-cassetteras en labores de edición


